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D%W‘%ieﬁ dla pracy ITPO w Bielsku-Biatej

1) LATO
Obecnie dla okresu letniego, moc na wyjsciu z ITPO szacuje sie na ok. 3 MW {ok. 100 t/h
przeptywu). Ciepto dostarczane bedzie do ,Parku technologicznego” oraz do os. Polskich
Skrzydet (KSW17).
Cisnienia na wyjsciu z ITPO: Pz - 0,8 MPa, Pp- 0,55 MPa. —
Cisnienia dyspozycyjne: Park technologiczny i KSW17: dP — ok. 0,2 MPa

Dla okresu letniego w 2025 r., moc na wyjsciu z ITPO szacuje sig na ok. 4 MW (ok. 125 t/h
przeptywu). Cieplo dostarczane bedzie do ,Parku technologicznego” oraz do os. Palskich

Skrzydet (KSW17).

Cisnienia na wyjsciu z ITPO: Pz - 0,85 MPa, Pp — 0,55 MPa.

Cisnienia dyspozycyjne: Park technologiczny: dP — ok. 0,2 MPa i KSW17: dP —ok. 0,3 MPa

Prosze przyjac cisnienia dia ITPO w okresie letnim:
Pz—-0,80-0,85 MPa

Pp — 0,55 MPa

dP —-0,25 - 0,3 MPa

2) ZIMA
Obecnie dia sezonu grzewczego, max. moc na wyjsciu z ITPO szacuje sie na ok. 23 MW (ok.
330 t/h przeptywu). Ciepto dostarczane bedzie do ,,Parku technologicznego” oraz do
odbiorcow w rejonie ul. Alabastrowej (KSW32), maksymalnie Pétnocnej (SSW23).
Cisnienia na wyjsciu z ITPO: Pz - 1,0 MPa, Pp —0,55 MPa.
Ciénienia dyspozycyjne: Park technologiczny: dP — ok. 0,2 MPa | KSW17: dP — ok. 0,4 MPa

Dla sezonu grzewczego w 2025 r., moc maksymalna na wyjsciu z ITPO szacuje sie na ok. 23
MW (ok. 330 t/h przeptywu). Ciepto dostarczane bedzie tylko do ,,Parku technologicznego”
Cisnienia na wyjsciu z I[TPO: Pz — 1,5 MPa, Pp - 0,2 MPa.

Ciénienie dyspozycyjne: Park technologiczny: dP —ck. 0,1

Prosze przyjac cisnienia dla ITPO w ckresie zimowym:
Pz -1,00-1,50 MPa

Pp ~ 0,20 - 0,55 MPa

dP-0,45-1,30 MPa
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